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1．概述
1.1 关键字说明

实时指令： 不经过指令排队而立即响应的打印机指令。

页模式： 所有的打印内容存储在存储器中（假想“页面”），打印机不执行任何打印操作，直到接

收到打印指令（FF）或页模式下打印指令（ESC FF）的处理模式。

标准模式： 标准模式即行模式，为打印机的缺省模式，只要打印机行缓冲区满（即内容排满一行）

或者 接收到打印指令（例如 LF），打印机就打印并进纸。

HRI 字符： 条码注释字符。HRI：Human Readable Interface

NV存储器： 非易失性存储器，其特点是掉电数据不丢失。NV: Non-volatile
RAM: 随机存取存储器：RAM:Random Access Memory

ASB： 自动状态返回。ASB：Auto Send Back

DPI： 1 英寸（1 英寸约等于 25.4mm）的打印点数，用于表示打印机分辨率。

如203DPI表示每英寸可打印 203 点。DPI：Dot Per Inch

1.2 指令格式说明
[名称]――说明指令名称
[格式]――说明指令格式，如 ASCII 值、十六进制值及十进制值等
[范围]――说明指令中供使用的参数选取范围
[描述]――描述指令的作用功能 [注释]――说明指令的主要性能特点及使用指令时的注意事项
[默认值] ――说明开机初始化后指令中引用参数的初始数值
[参考] ――与当前描述指令相关的其它指令说明
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2.指令集
HT
[名称] 水平定位
[格式] ASCII码 HT

十六进制码 09
十进制码 9

[描述] 移动打印位置到下一个水平定位点的位置

LF
[名称] 打印并换行
[格式] ASCII码 LF

十六进制码 0A
十进制码 10

[描述] 把打印缓冲区中的数据打印出来并且按照当前行间距把打印纸向前推进一行

FF
[名称] 打印并回到标准模式 在页模式下
[格式] ASCII码 FF

十六进制码 0C
十进制码 12

[描述] 将打印缓冲区中的数据全部打印出来并返回标准模式

CR
[名称] 打印并回车
[格式] ASCII码 CR

十六进制码 0D
十进制码 13

[描述] 执行以下操作之一
条件 功能
允许自动进纸时 这条命令与 LF 命令的功能相同
不允许自动进纸时和使用串行接口模式 这条命令将被忽略

CAN
[名称] 页模式下取消打印数据
[格式] ASCII码 CAN

十六进制码 18
十进制码 24

[描述] 在页模式下 删除当前打印区域中所有打印数据

DLE EOT n
[名称] 实时状态传送
[格式] ASCII码 DLE EOT n

十六进制码 10 04 n
十进制码 16 4 n



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 8

[范围] 1 ≤n ≤ 4
[描述] 实时地传送打印机状态。
n 功能
1 传送打印机状态
2 传送脱机状态
3 传送错误状态
4 传送卷纸传感器状态
实时传送打印机的状态如下：
n = 1 打印机状态
位 关/开 十六进制码 十进制码 状态
0 关 00 0 固定为 0
1 开 02 2 固定为 1
2 关 00 0 钱箱插座引脚 3信号为低

开 04 4 钱箱插座引脚 3信号为高
3 关 00 0 打印机在线

开 08 8 打印机离线
4 开 10 16 固定为 1
5,6 - - - - - - 保留
7 关 00 0 固定为 0

n = 2离线状态
位 关/开 十六进制码 十进制码 状态
0 关 00 0 固定为 0
1 开 02 2 固定为 1
2 关 00 0 上盖关闭

开 04 4 上盖打开
3 关 00 0 未按 FEED键

开 08 8 按下 FEED键
4 开 10 16 固定为 1
5, 关 00 0 打印机没有因为纸尽停止打印

开 20 32 打印机由于纸尽停止打印.
6 关 00 0 打印机正常

开 40 64 打印机出现错误
7 关 00 0 固定为 0
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• n = 3： 错误状态

位 关/开 十六进制 十进制 功能

0 关 00 0 固定为0

1 开 02 2 固定为1

2 -- -- -- 保留

3
关 00 0 无切刀错误

开 08 8 有切刀错误

4 开 10 16 固定为1

5
关 00 0 无不可恢复错误

开 20 32 有不可恢复错误

6
关 00 0 无自动恢复错误

开 40 64 有自动恢复错误

7 关 00 0 固定为0

Bit 5：不可恢复错误：指输入电压异常；
Bit 6：自动恢复错误：指打印头过热错误；当发生打印头过热错误时，等待一段时间，待打

印头温度降低后，该错误自动恢复。

• n = 4：纸传感器状态

位 关/开 HEX Decimal 功能

0 关 00 0 固定为0

1 开 02 2 固定为1

2, 3 关 00 0 纸充足

开 0C 12 纸将尽

4 开 10 16 固定为1

5, 6 关 00 0 纸存在

开 60 96 纸不存在

7 关 00 0 固定为0

[注意] 考虑以下几点

• 如果打印数据中包含和该指令相同的数据，则这些数据将被当作该指令执 行。用户

需要考虑这种情况；

例：图形数据可能包含和该指令匹配的数据

不要将该指令嵌入到另一指令。

例：图形数据可能包含这个指令；

通过以下方法传送该指令：

在发送该指令后，直到接收到返回状态前，不要再发送其他数据。

然而，如果该指令必须连续的传送，每次可以传输4条指令。

这种情况下，后续数据不能被传送直至接收到所有状态。

如果该命令不使用上述方法传送，其状态可能不被接收。
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DLE ENQ n
[名称] 实时请求
[格式] ASCII码 DLE ENQ n

十六进制码 10 05 n
十进制码 16 5 n

[范围] n=1, 2
[描述] 打印机响应主机的请求 n 指定下列请求
n 请求
1 从错误恢复并从错误出现的行开始重新开始打印

除非一个可恢复错误发生,否则这个命令被忽略
2 将打印机从错误状态恢复并且清空指令接收缓冲区和打印缓冲区

除非一个可恢复错误发生,否则这个命令被忽略
[注意] 该指令只在切刀出错时有效。

• 考虑以下几点:
• 如果打印数据中包含和该指令相同的数据，则这些数据将被当作该指令执行。用户需要考虑这种情况。
例: 图形数据可能包含与其匹配的字符串
• 不要将该指令嵌入到另一指令中
例: 图形数据可能包含这个指令

DLE DC4 fn m t (fn = 1)
[名称] 实时产生脉冲
[格式] ASCII 码 DLE DC4 fn m t

十六进制码 10 14 fn m t
十进制码 16 20 fn m t

[范围] fn = 1
m = 0, 1
≤ t ≤ 8

[描述] • t指定实时输出脉冲，m为连接引脚
m 连接引脚
0 钱箱插座引脚 2
1 钱箱插座引脚 5

t指定脉冲开启/关闭时间为（t×100ms）

[注意] • 考虑以下几点:
•如果打印数据中包含和该指令相同的数据，则这些数据将被当作该指令执行。用
户需要考虑这种情况；
例: 图形数据可能包含与其匹配的字符串
• 不要将该指令嵌入到另一指令中
例: 图形数据可能包含这个指令
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DLE DC4 fn a b (fn = 2)
[名称] 执行关机序列
[格式] ASCII码 DLE DC4 fn a b

十六进制码 10 14 fn a b
十进制码 16 20 fn a b

[范围] fn = 2
a = 1
b = 8

[描述] • 执行打印机关机序列、传送关机通知。.
•保存维护计数器的值。
•设置接口为“忙”。
•设置打印机为待机模式

[注意] • 考虑以下几点:
•如果打印数据中包含和该指令相同的数据，则这些数据将被当作该指令执行。用户
需要考虑这种情况；
例: 图形数据可能包含与其匹配的字符串
• 不要将该指令嵌入到另一指令中
例: 图形数据可能包含这个指令
• 该指令不关闭电源，操作者在接收到返回的关机通知后关闭电源。
• 该指令执行后，打印机不再处理任何事情，为了恢复打印机再打印，必须重新
打开电源或进行硬件复位。

DLE DC4 fn d1…d7 (fn = 8)
[名称] 清除缓冲区
[格式] ASCII 码 DLE DC4 fn d1…d7

十六进制码 10 14 fn d1…d7
十进制码 16 20 fn d1…d7

[范围] fn = 8
d1 = 1, d2 = 3, d3 = 20, d4 = 1, d5 = 6, d6 = 2, d7 = 8

[描述] • 清除接收缓冲区和打印缓冲区的所有数据并传送清除响应
如果发生一个可恢复错误，则从错误中恢复

[注意] • 不要在用 OPOS或 JavaPOS 驱动控制打印机的系统中使用该指令。
• 考虑以下几点
•如果打印数据中包含和该指令相同的数据，则这些数据将被当作该指令执行。用户
需要考虑这种情况；
例: 图形数据可能包含与其匹配的字符串
• 不要将该指令嵌入到另一指令中
例: 图形数据可能包含这个指令
• 在发送该指令后，直到接收到返回状态前，不要再发送其他数据。
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ESC FF
[名称] 页模式下打印数据
[格式] ASCII码 ESC FF

十六进制码 1B 0C
十进制码 27 12

[描述] 页模式下在打印区域中集中打印缓冲区中全部数据

ESC SP n
[名称] 设置右侧字符间距
[格式] ASCII码 ESC SP n

十六进制码 1B 20 n
十进制码 27 32 n

[范围] 0 ≤ n ≤255
[缺省值] n = 0
[描述] 设置字符右侧的间距为[n×水平或垂直运动单位]
[注意] ·右侧最大字符间距是 31.875毫米{ 203/180 " }

ESC ! n
[命令] 选择打印模式
[格式] ASCII码 ESC ! n

十六进制码 1B 21 n
十进制码 27 33 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 255
[缺省值] n = 0
[描述] 选择字符字体和类型 (着重, 倍高, 倍宽,下划线).

位 关/开 十六进制 十进制 功能

0
关 00 0 选择Font A字体 (12 × 24)

开 01 1 选择Font B字体 (9 × 17)

1, 2 关 00 0 保留

3
关 00 0 取消加粗模式

开 08 8 选择加粗模式

4
关 00 0 取消倍高模式

开 10 16 选择倍高模式

5
关 00 0 取消倍宽模式

开 20 32 选择倍宽模式

6 关 00 0 保留

7
关 00 0 取消下划线模式

开 80 128 选择下划线模式
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ESC $ nL nH
[名称] 设置绝对打印位置
[格式] ASCII码 ESC $ nL nH

十六进制码 1B 24 nL nH
十进制码 27 36 nL nH

[范围] 0 ≤ ( n L + n H × 256) ≤ 65535 (0 ≤ n L ≤ 255, 0 ≤ n H ≤ 255)
[描述] 打印位置从打印区域的左边缘移动到[(nL + nH×256)×水平或垂直运动单元]

ESC% n
[名称] 选择/取消用户自定义字符集
[格式] ASCII码 ESC % n

十六进制码 1B 25 n
十进制码 27 37 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 255
[缺省值] n = 0
[描述] 选择或取消用户自定义字符集

· 当 n的最低有效位(LSB)为 0时 取消用户自定义字符集
· 当 n的最低有效位(LSB)为 1时 选择用户自定义字符集

ESC & y c1 c2 [x1 d1...d(y · x1)]...[xk d1...d(y · xk)]
[名称] 定义用户自定义字符
[格式] ASCII码 ESC & y c1 c2 [x1 d1...d(y · x1)]...[xk d1...d(y · xk)]

十六进制码 1B 26 y c1 c2 [x1 d1...d(y · x1)]...[xk d1...d(y · xk)]
十进制码 27 38 y c1 c2 [x1 d1...d(y · x1)]...[xk d1...d(y · xk)]

[范围] y = 3
32 ≤ c1 ≤ c2 ≤ 126
0 ≤ x ≤ 12 [当选择 Font A (12 × 24) 字体时]
0 ≤ x ≤ 9 [当选择 Font B (9 × 17) 字体时]
0 ≤ d ≤ 255
k = c2 – c1 +1

[描述] 为指定的字符编码定义用户自定义字符
· y 指定垂直方向字节数
· c1 指定起始字符编码 c2 指定结束字符编码
· x 指定从左边缘起的水平方向点数
· d 指定定义数据（列格式）

[注意] · 用户自定义字符和下传位图不可同时定义 当该命令执行时下传位图被清除
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ESC * m nL nH d1...dk
[名称] 选择位图模式
[格式] ASCII码 ESC * m nL nH d1...dk

十六进制码 1B 2A m nL nH d1...dk
十进制码 27 42 m nL nH d1...dk

[范围] m = 0, 1, 32, 33
1 ≤ ( n L + n H × 256) ≤ 2047 (0 ≤ n L ≤ 255, 0 ≤ n H ≤ 7)
0 ≤ d ≤ 255
k = n L + n H × 256 [当 m = 0, 1时]
k = ( n L + n H × 256) × 3 [当 m = 32, 33时]

[描述] 在打印机缓冲区用 m位图指定模式存储位图
m 位图模式 垂直方向 水平方向
0 8-点 单密度 68dpi 101dpi
1 8-点 双密度 68dpi 203dpi
32 24-点 单密度 203dpi 101dpi
33 24-点 双密度 203dpi 203dpi

dpi:每 25.4 毫米 {1英寸}打印点数
[注意] · nL 和 nH 表示水平方向上位图中的点数 通过 nL + nH×256计算出点数

· d 表示位图数据(列格式)

ESC - n
[名称] 设定/解除下划线
[格式] ASCII码 ESC - n

十六进制码 1B 2D n
十进制码 27 45 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 2, 48 ≤ n ≤ 50
[缺省值] n = 0
[描述] 设定/解除下划线
n 功能
0,48 解除下划线模式
1,49 设定下划线模式（1点粗）
2,50 设定下划线模式（2点粗）

ESC 2
[名称] 选择缺省行间距
[格式] ASCII码 ESC 2

十六进制码 1B 32
十进制码 27 50

[描述] 选择行间距为 3.75 毫米{1/6"}.
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ESC 3 n
[名称] 设置行间距
[格式] ASCII码 ESC 3 n

十六进制码 1B 33 n
十进制码 27 51 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 255
[缺省值] 约为 4.23 mm {1/6"}..
[注意] ·设置行间距(n×(垂直或水平运动单元)]

·最大值是 1016毫米{ 40”}。

ESC = n
[名称] 选择外围设备
[格式] ASCII码 ESC = n

十六进制码 1B 3D n
十进制码 27 61 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 255
[缺省值] n = 1
[描述] • 选择主机传送数据的设备
n 功能
1,3 使能打印机
2 禁止打印机

ESC ? n
[名称] 取消用户自定义字符
[格式] ASCII码 ESC ? n

十六进制码 1B 3F n
十进制码 27 63 n

[范围] 32 ≤ n ≤ 126
[描述] 通过字符编码 n取消用户自定义字符

ESC@
[名称] 初始化打印机
[格式] ASCII码 ESC @

十六进制码 1B 40
十进制码 27 64

[描述] 清除打印缓冲区中的数据,复位打印机模式到电源打开时打印机的有效模式
保持以下数据：
· 宏定义数据
· NV位图数据
· 存储在 NV用户内存的内容
· 保存计数器的值
· GS （ E 指定的设置值
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ESC D n1...nk NUL
[名称] 设置水平定位点
[格式] ASCII码 ESC D n1...nk NUL

十六进制码 1B 44 n1...nk 00
十进制码 27 68 n1...nk 0

[范围] 1 ≤ n1 ≤ n2 ≤ ... ≤ nk ≤ 255
0≤ k ≤ 32

[缺省值] n = 8, 16, 24, 32, 40, ..., 232, 240, 248
[定位位置为字型 A (12×24)的标准字符尺寸宽度

[描述] 设置水平定位位置
· n指定从设置位置到打印区域左边缘数字的位数
· k 表示将被设置水平定位位置的总数

ESC E n
[名称] 设定/解除粗体打印
[格式] ASCII码 ESC E n

十六进制码 1B 45 n
十进制码 27 69 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 255
[缺省值] n = 0
[描述] 设定或解除粗体打印模式

当 n 的最低有效位(LSB)为 0时 解除粗体打印模式
当 n 的最低有效位(LSB)为 1时 设定粗体打印模式

ESC G n
[名称] 设定/解除重叠打印
[格式] ASCII码 ESC G n

十六进制码 1B 47 n
十进制码 27 71 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 255
[缺省值] n = 0
[描述] 设定或解除重叠打印模式

· 当 n 的最低有效位(LSB)为 0时 解除重叠打印模式
· 当 n 的最低有效位(LSB)为 1时 设定重叠打印模式

ESC J n
[名称] 打印并进纸
[格式] ASCII码 ESC J n

十六进制码 1B 4A n
十进制码 27 74 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 255
[描述] 打印输出打印缓冲区中的数据并进纸 [n ×（垂直或水平运动单位)].
[注意] ·最大进纸的数量是 1016毫米{ 40”}
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ESC L
[名称] 选择页模式
[格式] ASCII码 ESC L

十六进制码 1B 4C
十进制码 27 76

[描述] 从标准模式切换到页模式

ESC M n
[名称] 选择字型
[格式] ASCII码 ESC M n

十六进制码 1B 4D n
十进制码 27 77 n

[范围] n = 0, 1, 48, 49
[缺省值] n= 0
[描述] 选择字符字型

n 功能
0,48 选择字型 A（12×24）
1,49 选择字型 B（9×17）

ESC R n
[名称] 选择国际字符集
[格式] ASCII码 ESC R n

十六进制码 1B 52 n
十进制码 27 82 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 15
[缺省值] n = 0 [除了以下模式]

n=15[简体中文模式]
[描述] 按照下表选择 n的值 设置国际字符集

n 字符集
0 美国
1 法国
2 德国
3 英国
4 丹麦 I
5 瑞典
6 意大利
7 西班牙 I
8 日本
9 挪威
10 丹麦 II
11 西班牙 II
12 拉丁美洲
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13 韩国
14 斯洛文尼亚/克罗地亚
15 中国

[参照] 国际字符集

ESC S
[名称] 选择标准模式
[格式] ASCII码 ESC S

十六进制码 1B 53
十进制码 27 83

[描述] 从页模式切换到标准模式

ESC T n
[名称] 在页模式下选择打印方向
[格式] ASCII码 ESC T n

十六进制码 1B 54 n
十进制码 27 84 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 3, 48 ≤ n ≤ 51
[缺省值] n = 0
[描述] 在页模式下选择打印方向和起始位置

n 打印方向 起始位置
0,48 自左向右 左上角
1,49 自下向上 左下角
2,50 自右向左 右下角
3,51 自上向下 右上角

ESC V n
[名称] 设置/解除顺时针 90° 旋转
[格式] ASCII码 ESC V n

十六进制码 1B 56 n
十进制码 27 86 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 2, 48 ≤ n ≤ 50
[缺省值] n = 0
[描述] 在标准模式下，设置/解除字符的顺时针 90° 旋转
n 功能
0,48 解除顺时针 90° 旋转模式
1,49
2,50

设置顺时针 90° 旋转模式

ESCW xL xH yL yH dxL dxH dyL dyH
[名称] 在页模式下设置打印区域
[格式] ASC II ESC W xL xH yL yH dxL dxH dyL dyH

十六进制码 1B 57 xL xH yL yH dxL dxH dyL dyH
十进制码 27 87 xL xH yL yH dxL dxH dyL dyH
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[范围] 0 ≤ ( x L + x H × 256) ≤ 65535 (0 ≤ x L ≤ 255, 0 ≤ x H ≤ 255)
0 ≤ ( y L + y H × 256) ≤ 65535 (0 ≤ y L ≤ 255, 0 ≤ y H ≤ 255)
1 ≤ ( dxL + dxH × 256) ≤ 65535 (0 ≤ dxL ≤ 255, 0 ≤ dxH ≤ 255)
1 ≤ ( dyL + dyH × 256) ≤ 65535 (0 ≤ dyL ≤ 255, 0 ≤ dyH ≤ 255)

[缺省值] ( x L + x H × 256) = 0 ( x L = 0, x H = 0)
( y L + y H × 256) = 0 ( y L = 0, y H = 0)
( dxL + dxH × 256) = 512 ( dxL = 0, dxH = 2) [80 mm paper width model]
( dxL + dxH × 256) = 360 ( dxL = 104, dxH = 4) [58 mm paper width model]
( dyL + dyH × 256) = 1662 ( dyL = 126, dyH = 6)

[描述] ·在页模式下,设置打印区域大小和逻辑原点
·xL,xH指定从绝对原点起的水平逻辑原点为[(x L + x H×256)×(水平运动单位)]。
·yL,y H指定从绝对原点起的垂直逻辑起源为[(y L + y H×256)×(垂直运动单位)]
·dxL, dxH指定水平维度打印区域为[(dxL + dxH×256)×(水平运动单位)]。
·dyL，dyH指定垂直维度打印区域为[( dyL + dyH × 256)×(垂直运动单位)]。

[注意] ·当单色打印控制被选中时,竖直维度的打印区域最大可以被设置为 207.95毫米
{ 3324/406 " }。

ESC \ nL nH
[名称] 设置相对打印位置
[格式] ASCII码 ESC \ nL nH

十六进制码 1B 5C nL nH
十进制码 27 92 nL nH

[范围] -32768 ≤ ( n L + n H × 256) ≤ 32767
[描述] · 该命令将打印位置设置为从当前位置到[(nL + nH× 256)×水平或垂直运动单位]距 离处

· 正数指定移动到右边，负数指定移动到左边

ESC a n
[名称] 选择对齐方式
[格式] ASCII码 ESC a n

十六进制码 1B 61 n
十进制码 27 97 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 2, 48 ≤ n ≤ 50
[缺省值] n = 0
[描述] 在标准模式下，使所有的打印数据按某一指定对齐方式排列

n 对齐
0,48 左对齐
1,49 居中
2,50 右对齐

ESC c 3 n
[名称] 选择打印纸传感器以输出缺纸信号
[格式] ASCII码 ESC c 3 n

十六进制码 1B 63 33 n
十进制码 27 99 51 n
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[范围] 0 ≤ n ≤ 255
[缺省值] n = 0[当 DIP开关 SW1-3处于开时]

n = 15[当 DIP开关 SW1-3处于关时]
[描述] 选择打印纸传感器在检测一个纸张结束时是否输出缺纸信号

位 开/关 十六进制 十进制 功能

0
关 00 0 纸将尽传感器无效

开 01 1 纸将尽传感器有效

1
关 00 0 纸将尽传感器无效

开 02 2 纸将尽传感器有效

2
关 00 0 纸尽传感器无效

开 04 4 纸尽传感器有效

3
关 00 0 纸尽传感器无效

开 08 8 纸尽传感器有效

4~7 关 00 0 保留

[注意] · 该命令仅对并行接口有效。

ESC c 4 n
[名称] 选择打印纸传感器以停止打印
[格式] ASCII码 ESC c 4 n

十六进制码 1B 63 34 n
十进制码 27 99 52 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 255
[缺省值] n = 0
[描述] 当检测到缺纸时选择打印纸传感器用来终止打印 参数 n 的用法如下:

位 开/关 十六进制 十进制 功能

0
关 00 0 纸将尽传感器无效

开 01 1 纸将尽传感器有效

1
关 00 0 纸将尽传感器无效

开 02 2 纸将尽传感器有效

2~7 关 00 0 保留

ESC c 5 n
[名称] 激活/禁止面板按键
[格式] ASCII码 ESC c 5 n

十六进制码 1B 63 35 n
十进制码 27 99 53 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 255
[缺省值] n = 0
[描述] 激活或者禁止面板按键

· 当 n 的最低有效位(LSB) 为 0 时 激活面板按键
· 当 n 的最低有效位(LSB) 为 1 时 禁止面板按键

[注意] ·这个命令会影响进纸键
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· 当上盖打开时，无论该命令如何设置，进纸键都不能用

ESC d n
[名称] 打印并进纸 n 行
[格式] ASCII码 ESC d n

十六进制码 1B 64 n
十进制码 27 100 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 255
[描述] 打印输出打印缓冲区中的数据,并进纸[ n × 当前行间距]

· 最大进纸量为 1016 毫米{40英寸}

ESC pm t1 t2
[名称] 产生脉冲
[格式] ASCII码 ESC p m t1 t2

十六进制码 1B 70 m t1 t2
十进制码 27 112 m t1 t2

[范围] m = 0, 1, 48, 49
0 ≤ t1 ≤ 255
0 ≤ t2 ≤ 255

[描述] • t1指定输出脉冲，t2指定连接引脚
m 连接引脚

0,48 钱箱插座引脚 2
1,49 钱箱插座引脚 5
• t1 指定脉冲开启时间为 [ t1 × 2 ms].
• t2 指定脉冲关闭时间为 [ t2 × 2 ms].

[注释] • 指定一个值 ( t1 < t2 ) 使得关机时间长于开机时间

ESC t n
[名称] 选择字符代码表
[格式] ASCII码 ESC t n

十六进制码 1B 74 n
十进制码 27 116 n

[范围] 0≤n≤5; 13≤n≤21;n=26; 32≤n≤34;n=36,37; 39≤n≤40; 45≤n≤52 ；
54≤n≤67

[缺省值] n = 0
[描述] 从字符代码页中选择 n

n Character Code table n Character Code table

0 [PC437 (USA: Standard Europe)] 40 [ISO8859-15 (Latin9)]

1 [Katakana] 45 [WPC1250]

2 [PC850 (Multilingual)] 46 [WPC1251(Cyrillic)]

3 [PC860 (Portuguese)] 47 [WPC1253]
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4 [PC863 (Canadian-French)] 48 [WPC1254]

5 [PC865 (Nordic)] 49 [WPC1255]

13 [PC857 (Turkish)] 50 [WPC1256]

14 [PC737 (Greek)] 51 [WPC1257]

15 [ISO8859-7 (Greek)] 52 [WPC1258]

16 [WPC1252] 54 [MIK(Cyrillic /Bulgarian)]

17 [PC866 (Cyrillic #2)] 55 [CP755 (East Europe，Latvian 2)]

18 [PC852 (Latin 2)] 56 [Iran]

19 [PC858 (Euro)] 57 [Iran II]

20 [KU42] 58 [Latvian]

21 [TIS11 (Thai)] 59 [ISO-8859-1 (West Europe)]

26 [TIS18 (Thai)] 60 [ISO-8859-3(Latin 3)]

32 [PC720] 61 [ISO-8859-4(Baltic)]

33 [WPC775] 62 [ISO-8859-5(Cyrillic)]

34 [PC855 (Cyrillic)] 63 [ISO-8859-6(Arabic)]

36 [PC862 (Hebrew)] 64 [ISO-8859-8(Hebrew)]

37 [PC864 (Arabic)] 65 [ISO-8859-9(Turkish)]

39 [ISO8859-2 (Latin2)] 66 [PC856]

67 [ABICOMP]

[注释] Page 0/page 2/page 3/page 4/page 5/ page 14/page 17/ page 18/ page 19/ page 20/ page 21/ page 26/
page 32 /page 47 既支持 12×24 字体，也支持 9×17 字体。

[参照] 附录 A 字符代码表

ESC { n
[名称] 设置/解除颠倒打印模式
[格式] ASCII码 ESC { n

十六进制码 1B 7B n
十进制码 27 123 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 255
[缺省值] n = 0
[描述] 在标准模式下，设置或解除颠倒打印模式

· 当 n 的 LSB 为 0时 关闭颠倒打印模式
· 当 n 的 LSB 为 1时 打开颠倒打印模式

FS g 1 m a1 a2 a3 a4 nL n H d1...dk
[名称] 定义 NV用户存贮器
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[格式] ASCII码 FS g 1 m a1 a2 a3 a4 n L n H d1...dk
十六进制码 C 67 31 m a1 a2 a3 a4 n L n H d1...dk
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十进制码 28 103 49 m a1 a2 a3 a4 n L n H d1...dk
[范围] m = 0

0 ≤ ( a1 + a2 × 256 + a3 × 65536 + a4 × 16777216) ≤ 1023
(0 ≤ a1 ≤ 255, 0 ≤ a2 ≤ 3, a3 = 0, a4 = 0)
1 ≤ ( n L + n H × 256) ≤ 1024 (0 ≤ n L ≤ 255, 0 ≤ n H ≤ 4)
32 ≤ d ≤ 255
k = ( n L + n H × 256)
总的存贮器容量 = 1KB.

[描述] • 存贮(nL+nH×256)字节数据(d1...dk )到(a1+a2×256+a3×65536+a4×16777216)开
始的 NV存贮器中

[注意] • 频繁地执行 NV存储器写命令可能会损坏 NV存储器，因此建议一天内对 NV
存储器的写操作不要超过 10次

• ·如果在执行该指令时，关闭打印机电源或通过接口复位打印机可能使打印机进入
不正常状态，因此在执行该指令时不要关闭打印机电源或从接口复位打印机。

• 打印机在执行该指令向 NV NV存贮器写入数据时，打印机会变为“忙”并且停止
接收数据，因此当打印机“忙”时，主机不要再发送数据。包括实时指令

FS g 2 m a1 a2 a3 a4 nL n H
[名称] 读取 NV用户存贮器
[格式] ASCII码 FS g 2 m a1 a2 a3 a4 n L n H

十六进制码 1C 67 32 m a1 a2 a3 a4 n L n H
十进制码 28 103 50 m a1 a2 a3 a4 n L n H

[范围] m = 0
0 ≤ ( a1 + a2 × 256 + a3 × 65536 + a4 × 16777216) ≤ 1023
(0 ≤ a1 ≤ 255, 0 ≤ a2 ≤ 3, a3 = 0, a4 = 0)
1 ≤ ( n L + n H × 256) ≤ 80 (1 ≤ n L ≤ 80, n H = 0)

[描述] • 将数据存储在 NV用户内存的(a1+a2× 256 + a3 × 65536 + a4 × 16777216) 到
( n L + n H × 256)

[注意] • 当该指令正传送数据时，在传送完数据前，主机不要再发送其他数据。

GS ! n
[名称] 设定字符大小
[格式] ASCII码 GS ! n

十六进制码 1D 21 n
十进制码 29 33 n

[范围] 0≤n≤7, 16≤n≤23, 32≤n≤39, 48≤n≤55, 64≤n≤ 71, 80≤n≤87, 96≤n≤103,
112≤n≤119；
(1 ≤ 垂直倍数≤ 8, 1 ≤ 水平倍数 ≤ 8)

[缺省值] n = 0
[描述] 用 0到 2位设定字符高度，4到 7位设定字符宽度 如下所示

位 开/关 十六进制 十进制 功能
0-2 见表高度设定
3 关 00 0 保留
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4-6 见表宽度设定
7 关 00 0 保留

字符高度设定 字符宽度设定

十六进制 十进制 高度
00 0 1（普通）
01 1 2（倍高）
02 2 3
03 3 4
04 4 5
05 5 6
06 6 7
07 7 8

十六进制 十进制 高度
00 0 1（普通）
10 16 2（倍宽）
20 32 3
30 48 4
40 64 5
50 80 6
60 96 7
70 112 8

GS $ nL nH
[名称] 页模式下设置绝对垂直打印位置
[格式] ASCII码 GS $ nL nH

十六进制码 1D 24 nL nH
十进制码 29 36 nL nH

[范围] 0 ≤ ( n L + n H × 256) ≤ 65535 (0 ≤ nL ≤ 255, 0 ≤ n H ≤ 255)
[描述] · 在页模式下，将垂直打印位置从 ESC T设置的参考起始位置移动

[(nL + nH ×256) ×垂直或水平运动单位]

GS ( A pL pH nm
[名称] 执行测试打印
[格式] ASCII码 GS ( A pL pH n m

十六进制码 1D 28 41 pL pH n m
十进制码 29 40 65 pL pH n m

[范围] ( p L + p H × 256) = 2 ( p L = 2, p H = 0)
0 ≤ n ≤ 2, 48 ≤ n ≤ 50
1 ≤ m ≤ 3, 49 ≤ m ≤ 51

[描述] · 在指定打印纸上用指定模式执行测试打印
· pL 和 pH 设定参数数量为(pL + (pH×256)) 字节
· n 指定将测试的打印纸

n 打印纸
0,48 Basic sheet（卷纸）
1,49
2,50

卷纸

· m 指定测试模式
m 测试模式
1,49 十六进制 dump
2,50 打印机状态打印
3,51 卷纸模式打印
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[注意] ·打印机处理此命令后执行软件复位。
·清除接收缓冲区和打印缓冲区。
· 上电后重置所有 RAM里的设置值，存储在 NV里的数据则不被重置。

GS ( D pL p Hm [a1 b1]...[ak bk]
[名称] 允许/ 禁止实时指令
[格式] ASCII码 GS ( D p L p H m [ a1 b1 ]...[ ak bk ]

十六进制码 1D 28 44 p L p H m [ a1 b1 ]...[ ak bk ]
十进制码 29 40 68 p L p H m [ a1 b1 ]...[ ak bk ]

[范围] 3≤ ( p L + p H × 256) ≤ 65535 (0 ≤ p L ≤ 255, 0 ≤ p H ≤ 255)
m = 20
a = 1, 2
b = 0, 1, 48, 49

[缺省值] b = 1 [当 a= 1时]
b = 0 [当 a= 2时]

[描述] • 通过 a使能/禁止实时指令
• p L , p H 指定( p L + p H × 256) 作为 p H ( m and [a1 b1]...[ak bk]). 后的字节

a b 功能
1 0,48 DLE DC4 fn m t(fn=1): 不处理（禁止）

1,49 DLE DC4 fn m t(fn=1): 处理（允许）
2 0,48 DLE DC4 fn a b(fn=2): 不处理（禁止）

1,49 DLE DC4 fn a b(fn=2): 处理（允许）

[注意] • 如果图形数据中包含了与 DLE DC4 (fn = 1 or 2) 一样的数据串，建议预先使用此指令来禁止实时
指令。

GS ( L pL pHm fn [parameters]
GS 8 L p1 p2 p3 p4m fn [parameters]
[ 名称] 设置图形
[ 格式] ASCII GS ( L pL pH m fn [parameters]

Hex 1D 28 4C pL pH m fn [parameters]
Decimal 29 40 76 pL pH m fn [parameters]
ASCII GS 8 L p1 p2 p3 p4 m fn [parameters]
Hex 1D 38 4C p1 p2 p3 p4 m fn [parameters]
Decimal 29 56 76 p1 p2 p3 p4 m fn [parameters]

· 下面的描述只针对 GS ( L 指令来说明
· 注意：GS ( L 和 GS 8 L有相同的功能
· 如果在格式描述中的参数[parameters]超过了 65533 ，就使用 GS 8 L。
· GS ( L 和 GS 8 L的不同在下表中列出了，以下指令功能描述中没有关于 GS 8 L的
说明，但[ 范围] 、[ 描述] 、[ 注释] 、[默认值]] 中除下表中列出的参数外的其他
参数都是与 GS ( L 相同的。

<下表中 参数表示 pH或 p4后的参数数量>
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指令 参数 结构 最大值
GS ( L pL，pH 2字节 65,535
GS 8 L P1，p2，p3，p4 4字节 4,294,967,295
[ 描述] · 处理图形数据。

· pL,pH（pL+pH ×256）表示 pH后的字节数（m,fn,[parameter]）。
· fn 表示功能。
· [parameter] 表示每种功能的处理

。
fn 格式 功能号 功能名称
0,48 GS ( L pL pH m fn 48 传送 NV图形存贮器容量
2,50 GS ( L pL pH m fn 50 打印在打印缓冲区中的图形数据
3,51 GS ( L pL pH m fn 51 传送剩余的 NV图形存贮器容量
64 GS ( L pL pH m fn d1 d2 64 传送定义的 NV图形的索引码表
65 GS ( L pL pH m fn d1 d2 d3 65 删除全部 NV图形数据
66 GS ( L pL pH m fn kc1 kc2 66 删除指定的 NV图形数据
67 GS (L Pl Ph m fn a k c1 k c2 b Xl xH Yl yH

[c d1.dk]1. [c d1.dk]b
67 定义 NV图形数据（光栅格式）

69 GS ( L pL pH m fn kc1 kc2 x y 69 打印指定的图形数据
112 GS ( L pL pH m fn a bx by c xL

xH yL yH d1…dk
112 存贮在打印缓冲区中的图形数据

（光栅格式）

[注释] · 频繁写执行写 NV存贮器指令可能会损坏 NV存贮器，因此建议每天写 NV
存贮器不要超过 10次。

· 如果在执行该指令时，关闭打印机电源或通过接口复位打印机可能使打印机进入
不正常状态，因此在执行该指令时不要关闭打印机电源或从接口复位打印机。

· 打印机在执行该指令向 NV NV存贮器写入数据时，打印机会变为“忙”并且停止
接收数据，因此当打印机“忙”时，主机不要再发送数据。包括实时指令
· 在用<功能 48 、51或 64> 传送数据时，在传送完数据前，主机不要再发送其他
数据。并且要使用<功能 64>时，必须使用规定的握手协议。

<功能 48 > GS ( L pL pHm fn ( fn=0 ，48)
[ 名称] 传送 NV图形存贮器容量
[ 格式] ASCII GS ( L pL pH m fn

Hex 1D 28 4C pL pH m fn
Decimal 29 40 67 pL pH m fn

[ 范围] (pL + pH × 256) = 2 (pL = 2, pH = 0)
m = 48
fn = 0，48

[ 描述] · 传送全部的 NV图形存贮区容量（NV图形存贮区的字节数）。

<功能 50 > GS ( L pL pHm fn ( fn=2 ，50)
[ 名称] 打印在打印缓冲区中的图形数据
[ 格式] ASCII GS ( L pL pH m fn

Hex 1D 28 4C pL pH m fn
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Decimal 29 40 67 pL pH m fn
[ 范围] (pL + pH × 256) = 2 (pL = 2, pH = 0)

m = 48
fn = 2，50

[ 描述] · 打印通过 GS ( L <功能 112> 处理过的在打印缓冲区中的图形数据。

<功能 51 > GS ( L pL pHm fn ( fn=3 ，51)
[ 名称] 传送剩余的 NV图形存贮器容量
[ 格式] ASCII GS ( L pL pH m fn
Hex 1D 28 4C pL pH m fn
Decimal 29 40 67 pL pH m fn
[ 范围] (pL + pH × 256) = 2 (pL = 2, pH = 0)

m = 48
fn = 3，51

[ 描述] · 传送 NV图形存贮区剩余的字节数容量。

<功能 64 > GS ( L pL pHm fn d1 d2 ( fn=64)
[ 名称] 传送定义的 NV图形的索引码表
[ 格式] ASCII GS ( L pL pH m fn d1 d2

Hex 1D 28 4C pL pH m fn d1 d2
Decimal 29 40 67 pL pH m fn d1 d2

[ 范围] (pL + pH × 256) = 4 (pL = 4, pH = 0)
m = 48
fn = 64
d1 = 75
d2 = 67

[ 描述] · 传送定义的 NV图形的索引码表。

<功能 65 > GS ( L pL pHm fn d1 d2 d3 ( fn=65)
[ 名称] 删除全部 NV图形数据
[ 格式] ASCII GS ( L pL pH m fn d1 d2 d3

Hex 1D 28 4C pL pH m fn d1 d2 d3
Decimal 29 40 67 pL pH m fn d1 d2 d3

[ 范围] (pL + pH × 256) = 5 (pL = 5, pH = 0)
m = 48
fn = 65
d1 = 67
d2 = 76
d2 = 82

[ 描述] · 删除全部 NV图形数据。
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<功能 66 > GS ( L pL pHm fn kc1 kc2 ( fn=66)
[ 名称] 删除指定的 NV图形数据
[ 格式] ASCII GS ( L pL pH m fn kc1 kc2

Hex 1D 28 4C pL pH m fn kc1 kc2
Decimal 29 40 67 pL pH m fn kc1 kc2

[ 范围] (pL + pH × 256) = 4 (pL = 4, pH = 0)
m = 48
fn = 65
32 ≤ kc1 ≤ 126
32 ≤ kc2 ≤ 126

[ 描述] · 删除由索引码（kc1和 kc2）指定的 NV图形数据。

<功能 67> GS ( L pL pHm fn a kc1 kc2 b xL xH yL yH [c d1…dk]1…[c
d1…dk]b ( fn=67)
[ 名称] 定义 NV图形数据
[ 格式] ASCII GS ( L pL pH m fn a kc1 kc2 b xL xH yL yH [c d1…dk]1…[c d1…dk]b

Hex 1D 28 4C pL pH m fn a kc1 kc2 b xL xH yL yH [c d1…dk]1…[c d1…dk]b
Decimal 29 40 67 pL pH m fn a kc1 kc2 b xL xH yL yH [c d1…dk]1…[c d1…dk]b

[ 范围] (pL, pH) 对于 GS ( L ：
12 ≤ (pL + pH × 256) ≤ 65535 (0 ≤ pL ≤ 255, 0 ≤ pH ≤ 255)
(p1, p2, p3, p4) 对于 GS 8 L：
12 ≤ (p1 + p2 × 256 + p3 × 65536 + p4 × 16777216) ≤ 4294967295
(0 ≤ p1 ≤ 255, 0 ≤ p2 ≤ 255, 0 ≤ p3 ≤ 255, 0 ≤ p4 ≤ 255)
GS ( L 和 GS 8 L的指令参数：
m = 48
fn = 67
a = 48
32 ≤ kc1 ≤ 126
32 ≤ kc2 ≤ 126
b = 1 ［当选择单色控制打印］
1 ≤ (xL + xH × 256) ≤ 8192 (0 ≤ xL ≤ 255, 0 ≤ xH ≤ 32)
1 ≤ (yL + yH × 256) ≤ 2304 (0 ≤ yL ≤ 255, 0 ≤ yH ≤ 9)
c = 49 ［当选择单色控制打印］
0 ≤ d ≤ 255
k = (int ((xL + xH × 256) + 7) / 8) × (yL + yH × 256)

总的最大存贮区容量 = 256 KB
[ 描述] · 定义由索引码（kc1和 kc2）指定的一个存贮在 NV图形区的记录的 NV图形数据。

· b表示定义的数据的颜色数量。
· xL,X 表示图形横向的点数(xL + xH × 256) 。
· yL,yH 表示图形纵向的点数(yL + yH × 256) 。
· c 表示数据的颜色。

(*)颜色 1为指定的双色热敏纸的黑色。
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· d表示定义的数据（光栅格式）。
[注释] · 当没有足够的存贮容量来存贮由(xL + xH × 256) 和(yL + yH × 256) 表示的

NV图形数据时，该功能被忽略
· 当执行该功能时占用的 NV图形数据区是：数据数量（k ）＋控制信息字节
数（24 字节）

· NV 图形和 NV位图（FS q ）不能同时定义，当执行该功能时，删除所有的
NV位图。

<功能 69 > GS ( L pL pHm fn kc1 kc2 x y ( fn=69)
[ 名称] 打印指定的 NV图形数据
[ 格式] ASCII GS ( L pL pH m fn kc1 kc2 x y

Hex 1D 28 4C pL pH m fn kc1 kc2 x y
Decimal 29 40 67 pL pH m fn kc1 kc2 x y

[ 范围] (pL + pH × 256) = 6 (pL = 6, pH = 0)
m = 48
fn = 69
32 ≤ kc1 ≤ 126
32 ≤ kc2 ≤ 126
x = 1，2
y = 1，2

[ 描述] · 打印由索引码（kc1和 kc2）指定的 NV图形数据。
· 图形数据按 x ，y 来确定横向、纵向的放大倍数。

X ，y 纵向 横向
1 203dpi 203dpi
2 101dpi 101dpi

<功能 112> GS ( L pL pHm fn a bx by c xL xH yL yH d1…dk ( fn=112)
[ 名称] 存贮 NV图形数据到打印缓冲区（光栅格式）
[ 格式] ASCII GS ( L pL pH m fn a bx by c xL xH yL yH d1…dk

Hex 1D 28 4C pL pH m fn a bx by c xL xH yL yH d1…dk
Decimal 29 40 67 pL pH m fn a bx by c xL xH yL yH d1…dk

[ 范围] (pL, pH) 对于 GS ( L ：
12 ≤ (pL + pH × 256) ≤ 65535 (0 ≤ pL ≤ 255, 0 ≤ pH ≤ 255)
(p1, p2, p3, p4) 对于 GS 8 L：
12 ≤ (p1 + p2 × 256 + p3 × 65536 + p4 × 16777216) ≤ 4294967295
(0 ≤ p1 ≤ 255, 0 ≤ p2 ≤ 255, 0 ≤ p3 ≤ 255, 0 ≤ p4 ≤ 255)
GS ( L 和 GS 8 L的指令参数：
m = 48
fn = 112
a = 48
bx = 1, 2 ［当选择单色控制打印］
c = 49 ［当选择单色控制打印］
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1 ≤ (xL + xH × 256) ≤ 2047 (0 ≤ xL ≤ 255, 0 ≤ xH ≤ 7)
当选择单色控制打印时：

1 ≤ (xL + xH × 256) ≤ 1662 (0 ≤ xL ≤ 255, 0 ≤ xH ≤ 6) ［by = 1 ］
1 ≤ (yL + yH × 256) ≤ 831 (0 ≤ yL ≤ 255, 0 ≤ yH ≤ 3 ［by = 2 ］
0 ≤ d ≤ 255
k = (int ((xL + xH × 256) + 7) / 8) × (yL + yH × 256)

总的最大存贮区容量 = 256 KB
[ 描述] · 存贮 NV图形数据到打印缓冲区（光栅格式）。

· 图形数据按 bx，by来确定横向、纵向的放大倍数。

Bx，by 纵向 横向
1 203 dpi 203 dpi
2 101 dpi 101 dpi

· c 表示数据的颜色。
(*) 颜色 1为指定的双色热敏纸的黑色。
· xL ，xH表示图形横向的点数(xL + xH × 256) 。
· yL ，yH表示图形纵向的点数(yL + yH × 256) 。
· d表示存贮的数据（光栅格式）。

GS ( k pL pH cn fn [parameters]
[ 名称] 设置和打印符号
[ 描述] · 处理符号数据。

· pL,pH（pL+pH ×256）表示 pH后的字节数（cn,fn,[parameter] ）。
· cn 表示座号类型。
· fn 表示功能。
· [parameter] 表示每种功能的处理。

Cn 符号类型
48 PDF417 （二维码）
49 QR CODE （二维码）

cn fn 格式 功能号 功能名称
48 65 GS ( k pL pH cn fn n 065 PDF417：设置打印数据区域的列数

66 GS ( k pL pH cn fn n 066 PDF417：设置行数
67 GS ( k pL pH cn fn n 067 PDF417：设置模块的宽度
68 GS ( k pL pH cn fn n 068 PDF417：设置行高

69 GS ( k pL pH cn fn m n 069 PDF417：设置纠错等级
70 GS ( k pL pH cn fn m 070 PDF417：选择可选项
80 GS ( k pL pH cn fn m

d1…dk
080 PDF417：存贮数据到符号存贮区

81 GS ( k pL pH cn fn m 081 PDF417：打印在符号存贮区的符号数据
82 GS ( k pL pH cn fn m 082 PDF417：传送在符号存贮区的符号数据的
65 GS ( k pL pH cn fn n1 n2 165 QR CODE：选择模式
67 GS ( k pL pH cn fn n 167 QR CODE：设置模块大小
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69 GS ( k pL pH cn fn n 169 QR CODE：设置纠错等级
80 GS ( k pL pH cn fn m d1…dk 180 QR CODE：存贮数据到符号存贮区
81 GS ( k pL pH cn fn m 181 QR CODE：打印在符号存贮区的符号数据
82 GS ( k pL pH cn fn m 182 QR CODE：传送在符号存贮区的符号数据

· “符号数据”是指在用<功能 80 或 180>接收的编码前的数据。
· “符号存贮区”是指存贮用<功能 80 或 180>接收的编码前的数据的区域。
[ 注释] · 在用<功能 82 或 182>传送数据时，在传送完数据前，主机不要再发送其他数据。

<功能 065 > GS ( k pL pH cn fn n ( cn=48,fn=65)
[ 名称] PDF417 ：设置打印数据区域的列数
[ 格式] ASCII GS ( k pL pH cn fn n

Hex 1D 28 6B pL pH cn fn n
Decimal 29 40 107 pL pH cn fn n

[ 范围] (pL + pH × 256) = 3 (pL = 3, pH = 0)
cn = 48
fn = 65
0 ≤ n ≤ 30

[ 描述] · 设置 PDF417打印数据区域的列数。
· 当 n=时，表示自动处理，在此情况下，打印数据区域的列数由打印的码字数或

打印范围来计算。
· 当 n ≠0 时，设置打印数据区域的列数是 n 个码字。

[ 注释] · 下列的数据是不包括在列数内的。
· 起始符和停止符。
· 左行指示符号字符和右行指示符号字符。

[ 默认值] n = 0
[ 参考]

<功能 066 > GS ( k pL pH cn fn n ( cn=48,fn=66)
[ 名称] PDF417 ：设置行数
[ 格式] ASCII GS ( k pL pH cn fn n

Hex 1D 28 6B pL pH cn fn n
Decimal 29 40 107 pL pH cn fn n

[ 范围] (pL + pH × 256) = 3 (pL = 3, pH = 0)
cn = 48
fn = 66
n =0, 3 ≤ n ≤ 90

[ 描述] · 设置 PDF417的行数。
· 当 n=时，表示自动处理，在此情况下，行数由打印的码字数或打印范围来计算。
· 当 n ≠0 时，设置的行数是 n 行。

[ 默认值] n = 0

<功能 067 > GS ( k pL pH cn fn n ( cn=48,fn=67)
[ 名称] PDF417 ：设置模块宽度
[ 格式] ASCII GS ( k pL pH cn fn n

Hex 1D 28 6B pL pH cn fn n
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Decimal 29 40 107 pL pH cn fn n
[ 范围] (pL + pH × 256) = 3 (pL = 3, pH = 0)

cn = 48
fn = 67
2 ≤ n ≤ 8

[ 描述] · 设置 PDF417模块宽度为 n 点。
[ 默认值] n = 3

<功能 068 > GS ( k pL pH cn fn n ( cn=48,fn=68)
[ 名称] PDF417 ：设置模块高度
[ 格式] ASCII GS ( k pL pH cn fn n

Hex 1D 28 6B pL pH cn fn n
Decimal 29 40 107 pL pH cn fn n

[ 范围] (pL + pH × 256) = 3 (pL = 3, pH = 0)
cn = 48
fn = 68
2 ≤ n ≤ 8

[ 描述] · 设置 PDF417模块高为［n ×模块宽］。
[ 默认值] n = 0

<功能 069 > GS ( k pL pH cn fn m n ( cn=48,fn=69)
[ 名称] PDF417 ：设置纠错等级
[ 格式] ASCII GS ( k pL pH cn fn m n

Hex 1D 28 6B pL pH cn fn m n
Decimal 29 40 107 pL pH cn fn m n

[ 范围] (pL + pH × 256) = 4 (pL = 4, pH = 0)
cn = 48
fn = 69
m = 48, 49
48≤ n ≤ 56 [当 m =48 ]
0≤ n ≤ 40 [当 m =48 ]

[ 描述] · 设置 PDF417的纠错等级。
· 当 m = 48 时，纠错等级设置为“等级模式”，并取消“比率模式”设置的纠错等
级。其纠错码字数量如下表：

n 功能 纠错码字数量
48 选择纠错等级 0 2
49 选择纠错等级 1 4
50 选择纠错等级 2 8
51 选择纠错等级 3 16
52 选择纠错等级 4 32
53 选择纠错等级 5 64
54 选择纠错等级 6 128
55 选择纠错等级 7 256
56 选择纠错等级 8 512

· 当 m = 49 时，纠错等级设置为由编码数据数量按“比率模式”确定的等级，并取
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消“等级模式”设置的纠错等级。
比率设置为 n ×10 ％，下表中的纠错等级是通过公式计算确定的［数据码字×n ×0.1
＝（A）］（小数部分四省五入）其纠错码字数如下表：
结果（A ） 功能 纠错码字数量
0～3 选择纠错等级 1 4
4～10 选择纠错等级 2 8
11～20 选择纠错等级 3 16
21～45 选择纠错等级 4 32
46～100 选择纠错等级 5 64
101 ～200 选择纠错等级 6 128
201 ～400 选择纠错等级 7 256
401 或以上 选择纠错等级 8 512
[ 默认值] m =49, n = 1

<功能 070 > GS ( k pL pH cn fn m ( cn=48,fn=70)
[ 名称] PDF417 ：选择可选项
[ 格式] ASCII GS ( k pL pH cn fn m

Hex 1D 28 6B pL pH cn fn m
Decimal 29 40 107 pL pH cn fn m

[ 范围] (pL + pH × 256) = 4 (pL = 4, pH = 0)
cn = 48
fn = 70
m = 0, 1

[ 描述] · 选择 PDF417的可选项。
m 功能
0 选择标准 PDF417
1 选择压缩 PDF417

<功能 080 > GS ( k pL pH cn fn m d1…dk ( cn=48,fn=80)
[ 名称] PDF417 ：存贮数据到符号存贮区
[ 格式] ASCII GS ( k pL pH cn fn m d1…dk

Hex 1D 28 6B pL pH cn fn m d1…dk
Decimal 29 40 107 pL pH cn fn m d1…dk

[ 范围] 4 ≤ (pL + pH × 256) ≤ 65535 (0 ≤ pL ≤ 255 , 0 ≤ pH ≤ 255 )
cn = 48
fn = 80
m = 48,
0 ≤ d ≤ 255
K = (pL + pH × 256) - 3

[ 描述] · 存贮 PDF417的符号数据（d1…dk）到符号存贮区。

<功能 081 > GS ( k pL pH cn fn m ( cn=48,fn=81)
[ 名称] PDF417 ：打印在符号存贮区的符号数据
[ 格式] ASCII GS ( k pL pH cn fn m

Hex 1D 28 6B pL pH cn fn m
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Decimal 29 40 107 pL pH cn fn m
[ 范围] (pL + pH × 256) =3 (pL = 3 ,pH = 0 )

cn = 48
fn = 81
m = 48,

[ 描述] · 编码并打印用 GS ( k <功能 080> 存贮在符号存贮区的 PDF417符号数据。
[ 注释] · 使用者必须留出打印 PDF417 的足够的安全空白区域（包括由 PDF417 符号

规范中定义的上下、左右边空）。
· 在标准模式下，该打印机不能打印高度超过 831 点的符号。

<功能 082 > GS ( k pL pH cn fn m ( cn=48,fn=82)
[ 名称] PDF417 ：传送在符号存贮区的符号数据的大小信息
[ 格式] ASCII GS ( k pL pH cn fn m

Hex 1D 28 6B pL pH cn fn m
Decimal 29 40 107 pL pH cn fn m

[ 范围] (pL + pH × 256) =3 (pL = 3 ,pH = 0 )
cn = 48
fn = 82
m = 48,

[ 描述] · 传送用 GS ( k <功能 080> 存贮在符号存贮区的 PDF417符号数据的编
码大小信息。

[ 注释] · 该功能不进行打印
· 大小信息不包括安全空白区域（由 PDF417 符号规范中定义的上下、左右边空）。

<功能 165 > GS ( k pL pH cn fn n1 n2 ( cn=49,fn=65)
[ 名称] QR码 ：选择模式
[ 格式] ASCII GS ( k pL pH cn fn n1 n2

Hex 1D 28 6B pL pH cn fn n1 n2
Decimal 29 40 107 pL pH cn fn n1 n2

[ 范围] (pL + pH × 256) = 4 (pL = 4, pH = 0)
cn = 49
fn = 65
n1 = 49, 50
n2 = 0

[ 描述] · 选择 QR CODE的模式。
n1 功能
49 选择计算算法为模式 1
50 选择计算算法为模式 2
[ 默认值] n1 = 50，n2 = 0

<功能 167 > GS ( k pL pH cn fn n ( cn=49,fn=67)
[ 名称] QR CODE ：设置模块大小
[ 格式] ASCII GS ( k pL pH cn fn n

Hex 1D 28 6B pL pH cn fn n
Decimal 29 40 107 pL pH cn fn n
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[ 范围] (pL + pH × 256) = 3 (pL = 3, pH = 0)
cn = 49
fn = 67
1 ≤ n ≤ 16

[ 描述] · 设置 QR CODE的模块大小 n 点。
[ 默认值] n = 3

<功能 169 > GS ( k pL pH cn fn n ( cn=49,fn=69)
[ 名称] QRCODE：设置纠错等级
[ 格式] ASCII GS ( k pL pH cn fn n

Hex 1D 28 6B pL pH cn fn n
Decimal 29 40 107 pL pH cn fn n

[ 范围] (pL + pH × 256) = 3 (pL = 3, pH = 0)
cn = 49
fn = 69
48≤ n ≤ 51

[ 描述] · 设置 QR CODE的纠错等级。
N 功能 参考：可恢复字码比例
48 选择纠错等级 L 7%
49 选择纠错等级 M 15%
50 选择纠错等级 Q 25%
51 选择纠错等级 R 30%
[ 默认值] n=48

<功能 180 > GS ( k pL pH cn fn m d1…dk ( cn=49,fn=80)
[ 名称] QR CODE ：存贮数据到符号存贮区
[ 格式] ASCII GS ( k pL pH cn fn m d1…dk

Hex 1D 28 6B pL pH cn fn m d1…dk
Decimal 29 40 107 pL pH cn fn m d1…dk

[ 范围] 4 ≤ (pL + pH × 256) ≤ 7092 (0 ≤ pL ≤ 255 , 0 ≤ pH ≤ 27 )
cn = 49
fn = 80
m = 48,
0 ≤ d ≤ 255
K = (pL + pH × 256) - 3

[ 描述] · 存贮 QR CODE的符号数据（d1…dk）到符号存贮区。

<功能 181 > GS ( k pL pH cn fn m ( cn=49,fn=81)
[ 名称] QR CODE ：打印在符号存贮区的符号数据
[ 格式] ASCII GS ( k pL pH cn fn m

Hex 1D 28 6B pL pH cn fn m
Decimal 29 40 107 pL pH cn fn m

[ 范围] (pL + pH × 256) =3 (pL = 3 ,pH = 0 )
cn = 49
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fn = 81
m = 48,

[ 描述] · 编码并打印用 GS ( k <功能 180> 存贮在符号存贮区的 QR CODE符号数据。
[ 注释] · 使用者必须留出打印 QR CODE 的足够的安全空白区域（包括由 QR CODE 符号规

范中定义的上下、左右边空）。

<功能 182 > GS ( k pL pH cn fn m ( cn=49,fn=82)
[ 名称] QR CODE ：传送在符号存贮区的符号数据的大小信息
[ 格式] ASCII GS ( k pL pH cn fn m

Hex 1D 28 6B pL pH cn fn m
Decimal 29 40 107 pL pH cn fn m

[ 范围] (pL + pH × 256) = 3 (pL = 3 ,pH = 0 )
cn = 49
fn = 82
m = 48,

[ 描述] · 传送用 GS ( k <功能 180> 存贮在符号存贮区的 QR CODE符号数据的
编码大小信息。

[ 注释] · 该功能不进行打印
· 大小信息不包括安全空白区域(由 QR CODE 符号规范中定义的上下、左右边空）。

GS * x y d1...dk
[名称] 定义下传位图
[格式] ASCII码 GS ∗ x y d1...dk

十六进制码 1D 2A x y d1...dk
十进制码 29 42 x y d1...dk

[范围] 1 ≤ x ≤ 255
1 ≤ y ≤ 48 [当 1 ≤ x × y ≤ 1536]
0 ≤ d ≤ 255
k = x × y × 8

[描述] 定义在位图下载区域的下传位图
· x 指定水平方向点数
· y 指定垂直方向点数

[注意] · 下传位图和用户自定义字符不能被同时定义，当执行该命令时，所有的用户自定义字符被删除。

GS /m
[名称] 打印下传位图
[格式] ASCII码 GS / m

十六进制码 1D 2F m
十进制码 29 47 m

[范围] 0 ≤ m ≤ 3, 48 ≤ m ≤ 51
[描述] GS*决定打印下载位图，m指定的打印下传位图的模式。
m 模式 垂直点密度 水平点密度
0,48 普通 203dpi 203dpi
1,49 倍宽 203dpi 101dpi
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2,50 倍高 101dpi 203dpi
3,51 四倍大小 101dpi 101dpi

GS :
[名称] 开始/结束宏定义
[格式] ASCII码 GS :

十六进制码 1D 3A
十进制码 29 58

[描述] 开始或结束宏定义
[注意] · 宏定义内容最高可达 2048字节

GS B n
[名称] 设定/解除反白打印模式
[格式] ASCII码 GS B n

十六进制码 1D 42 n
十进制码 29 66 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 255
[缺省值] n = 0
[描述] 设定或解除反白打印模式

· 当 n 的 LSB为 0时 反白模式关闭
· 当 n 的 LSB为 1时 反白模式打开

GS H n
[名称] 选择 HRI字符的打印位置
[格式] ASCII码 GS H n

十六进制码 1D 48 n
十进制码 29 72 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 3, 48 ≤ n ≤ 51
[缺省值] n = 0
[描述] 打印条形码时选择 HRI字符的打印位置
n 打印位置
0,48 不打印
1,49 在条形码上方
2,50 在条形码下方
3,51 在条形码上方及下方

GS I n
[名称] 传送打印机 ID
[格式] ASCII码 GS I n

十六进制码 1D 49 n
十进制码 29 73 n

[范围] n = 1, 2, 49, 50 [打印机 ID]
65 ≤ n ≤ 69 [打印机信息 B]

[描述] 传送打印机 ID 或打印机指定的信息



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 39

· n 指定打印机 ID的类型

n 打印机 ID类型 ID
1,49 打印机型号 ID 十六进制码：20/ 十进制码

32
2,50 类型 ID 见下表

位 关/开 十六进制 十进制 内容
0 关 00 0 不支持双字节字符代码

开 01 1 支持双字节字符代码
1 开 02 2 已安装自动裁纸器
2,3 -- -- -- 未使用
4 关 00 0 固定
5 -- -- -- 保留
6 -- -- -- 未使用
7 关 00 0 固定

信息 B可被指定内容
n 打印信息类型 内容
65 固定版本 取决于软件版本
66 制造商 “HPRT”
67 打印名称 “TP801“或”TP805“或”TP806”
68 打印 ID 序号
69 汉字 简体中文模式:中国 GB18030

繁体中文模式:台湾 BIG-5
[注意] · 当这个命令被传送时，指导接收到状态，否则后续数据不被传送。

GS L nL nH
[名称] 设定左侧空白量
[格式] ASCII码 GS L nL nH

十六进制码 1D 4C nL nH
十进制码 29 76 nL nH

[范围] 0 ≤ ( n L + n H × 256) ≤ 65535 (0 ≤ n L ≤ 255, 0 ≤ n H ≤ 255)
[缺省值] ( n L + n H × 256) = 0 ( n L = 0, n H = 0)
[描述] · 标准模式下，左边空白量设置为 [(nL + nH×256) ×水平运动单位].

GS P x y
[ 名称] 设置横向和纵向移动单位
[ 格式] ASCII GS P x y

Hex 1D 50 x y
Decimal 29 80 x y



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 40

[ 范围] 0 ≤ x ≤ 255
0 ≤ y ≤ 255

[ 默认值] x = 180, y = 360
[ 描述] · 分别将横向移动单位近似设置成 25.4/ x mm （ 1/ x 英寸）纵向移动单

位设置成 25.4/ y mm（1/ y 英寸）。
· 当 x 和 y 为 0时， x 和 y被设置成默认值。

GS Vm - GS Vm n
[名称] 选择裁纸模式并裁纸
[格式] <A>ASCII码 GS V m

十六进制码 1D 56 m
十进制码 29 86 m

<B>ASCII码 GS V m n
十六进制码 1D 56 m n
十进制码 29 86 m n

[范围] <A> m = 0, 1, 48, 49
<B> m = 65, 66, 0 ≤ n ≤ 255

[描述] 执行裁纸操作 m 的值用以选择型号如下所示
m 功能
<A> 0,48

1,49
裁纸

<B> 65,66 进纸（裁纸位置+（n×垂直运动单位）），并裁纸
[注意]打印机执行部分裁纸（保留一点不裁）

GSW nL nH
[名称] 设置打印区域宽度
[格式] ASCII码 GS W nL nH

十六进制码 1D 57 nL nH
十进制码 29 87 nL nH

[范围] 0 ≤ ( n L + n H × 256) ≤ 65535 (0 ≤ n L ≤ 255, 0 ≤ n H ≤ 255)

[缺省值] ( n L+ n H × 256) = 576 ( n L=40, n H = 2) [80 mm纸宽模式]
( n L+ n H ×256) = 384 ( n L= 80, n H = 1) [58 mm 纸宽模式]

[描述] · 打印区域宽度设置为[(nL + nH ×256) ×水平运动单位].

GS \ nL nH
[名称] 页模式下设置相对垂直打印位置
[格式] ASCII码 GS \ nL nH

十六进制码 1D 5C nL nH
十进制码 29 92 nL nH

[范围] -32768 ≤ ( n L + n H × 256) ≤ 32767
[描述] 页模式下设置从当前位置起相对垂直打印位置[(nL + nH×256)×垂直运动单元].

· 正数指定向下运动，负数指定向上运动.
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GS ^ r t m
[名称] 运行宏
[格式] ASCII码 GS ^ r t m

十六进制码 1D 5E r t m
十进制码 29 94 r t m

[范围] 1 ≤ r ≤ 255
0 ≤ t ≤ 255
m = 0, 1

[描述] GS决定运行宏
m 操作
0 对于每次宏 r执行 等待时间为 t×100 ms
1 在等待由[t×100 ms]指定的时间后 PAPER OUT LED 指示灯闪亮 并且打印机等待

FEED按扭被按下在按扭被按下后 打印机执行一次宏
打印机重复操作 r 次

GS a n
[名称] 允许/禁止自动状态回复(ASB)
[格式] ASCII码 GS a n

十六进制码 1D 61 n
十进制码 29 97 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 255
[缺省值] n = 0
[描述] 允许或禁止 ASB 并且用 n指定包括的状态项如下所示

位 关/开 十六进制 十进制 ASB相关状态

0
关 00 0 钱箱打开状态无效

开 01 1 钱箱打开状态使能

1
关 00 0 在线/离线状态无效

开 02 2 在线/离线状态使能

2
关 00 0 错误状态无效

开 04 4 错误状态使能

3
关 00 0 纸传感器状态无效

开 08 8 纸传感器状态使能

4~7 关 00 0 保留

当 ASB处于活跃状态，每当状态发生变化时选择使能基本 ASB状态被传送
基本 ASB状态是传送 4个字节

第一字节（打印机信息）：
位 关/开 Hex Decimal 打印机状态

0，1 关 00 0 固定为 0

2
关 00 0 钱箱输出连接引脚3为低电平

开 04 4 钱箱输出连接引脚3为高电平

3
关 00 0 在线

开 08 8 离线

4 开 10 16 固定为 1

5 关 00 0 上盖闭合
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开 20 32 上盖打开

6
关 00 0 未按FEED键

开 40 64 按下FEED键

7 关 00 0 固定为 0

第二字节 （打印机信息）：

位 关/开 十六进制 十进制 打印机状态

0-2 -- -- -- 保留

3
关 00 0 保留

开 08 8 无切刀错误

4 关 00 0 固定

5
关 00 0 无不可恢复错误

开 20 32 有不可恢复错误

6
关 00 0 无自动恢复错误

开 40 64 有自动恢复错误

7 关 00 0 固定

不可恢复错误：指输入电压异常；
自动恢复错误：指打印头过热错误，等待一段时间打印头过热错误自动恢复。

第三字节 （纸传感器信息）：

位 关/开 十六进制 十进制 打印机状态

0, 1
关 00 0 足够的打印纸

开 03 3 纸将尽

2, 3
关 00 0 存在打印纸

开 0C 12 不存在打印纸

4 关 00 0 固定

5, 6 -- -- - 保留

7 关 00 0 固定

第四字节（纸传感器信息）：

位 关/开 十六进制 十进制 打印机信息

0~3 -- -- -- 保留

4 关 00 0 固定

5, 6 -- -- -- 保留

7 0 00 0 固定

[参照] APPENDIX J

GS f n
[名称] 选择 HRI Human Readable Interpretation 字符字型
[格式] ASCII码 GS f n

十六进制码 1D 66 n
十进制码 29 102 n

[范围] n = 0, 1, 48, 49
[缺省值] n = 0
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[描述] 当打印条形码时为被使用的 HRI 字符选择一种字体
n 用来选择一种字体如下表

n 字体
0, 48 字体 A（12×24）
1, 49 字体 B（9×17）

GS g 0 m nL nH
[ 名称] 初始化维护计数器
[ 格式] ASCII GS g 0 nL nH

Hex 1D 67 30 nL nH
Decimal 29 103 48 nL nH

[ 范围] m =0
(nL + nH × 256) = 20, 21, 50, 70 (nL = 20, 21, 50, 70, nH = 0)

[ 描述] 设置由（nL+nH × 256 ）指定的可清零维护计数器到 0

nL + nH × 256 维护计数器［单位］
十六进制 十进制
14 20 走纸行数［行］
15 21 打印头加热次数［次］
32 50 切刀操作次数［次］
46 70 打印机运行时间［小时］
[ 注释] · 频繁写执行写 NV存贮器指令可能会损坏 NV存贮器，因此建议每天写 NV

存贮器不要超过 10次。
· 如果在执行该指令时，关闭打印机电源或通过接口复位打印机可能使打印
机进入不正常状态，因此在执行该指令时不要关闭打印机电源或从接口复位
打印机。
· 打印机在执行该指令向 NV NV存贮器写入数据时，打印机会变为“忙”并
且停止接收数据，因此当打印机“忙”时，主机不要再发送数据。

[ 参考] APPENDIX G

GS g 2 m nL nH
[ 名称] 传送维护计数器
[ 格式] ASCII GS g 2 nL nH

Hex 1D 67 32 nL nH
Decimal 29 103 50 nL nH

[ 范围] m =0
(nL + nH × 256) = 20, 21, 50, 70 , 148 , 149, 178, 198
(nL = 20, 21, 50, 70, , 148 , 149, 178, 198 , nH = 0)

[ 描述] 传送由（nL+nH × 256 ）指定的维护计数器的值
nL + nH × 256 维护计数器［单位］ 计数器类型
十六进制 十进制
14 20 走纸行数［行］ 可重置的

（可清零）15 21 打印头加热次数［次］
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32 50 切刀操作次数［次］
46 70 打印机运行时间［小时］
94 148 走纸行数［行］
95 149 打印头加热次数［次］
B2 178 切刀操作次数［次］
C6 198 打印机运行时间［小时］ 累积的
[ 注释] · 维护计数器的值是一测量值，因此这个值是受定时误差、怎样关电源和
什么时候关电源影响的。

· 在执行该指令时，在主机接收到返回数据前，不要发送其他数据。

GS h n
[名称] 设置条形码高度
[格式] ASCII码 GS h n

十六进制码 1D 68 n
十进制码 29 104 n

[范围] 1 ≤ n ≤ 255
[缺省值] n = 162
[描述] n 设定条形码高度的点数

<A> GS km d1...dk NUL
<B> GS km n d1...dn
[名称] 打印条形码
[格式] <A>ASCII码 GS k m d1...dk NUL

十六进制码 1D 6B m d1...dk 00
十进制码 29 107 m d1...dk 0

<B>ASCII码 GS k m n d1...dn
十六进制码 1D 6B m n d1...dn
十进制码 29 107 m n d1...dn

[范围] <A> 0 ≤ m ≤ 6 (k 和 d的范围，见描述)
<B> 65 ≤ m ≤ 73 (n 和 d的范围，见描述)

[描述] 选定条形码系统并打印条形码
功能 A
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功能 A中的 K表示条码数据的字节数
d指定条形码数据
功能 B

· n 指定条形码数据字节数
d指定条形码数据

[注意]用户必须确保打印条形码的静止空间（条码标准所定义的左右两边区域面积）
[参照] APPENDIX H, APPENDIX I

GS r n
[名称] 返回状态
[格式] ASCII码 GS r n

十六进制码 1D 72 n
十进制码 29 114 n

[范围] n = 1, 2, 49, 50
[描述] 传送由 n 指定的状态 n 如下所示
n 功能
1,49 传送打印纸传感器状态
2,50 传送钱箱输出连接状态
· 传送的状态类型如下所示
打印纸传感器状态(n = 1, 49)

位 关/开 十六进制 十进制 状态

0, 1
关 00 0 纸将尽传感器：纸充足

开 03 3 纸将尽传感器：纸将尽

2, 3
关 00 0 纸尽传感器：纸存在

开 0c 12 纸尽传感器：纸不存在

4 关 00 0 固定

5, 6 -- -- -- 保留

7 关 00 0 固定



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 46

钱箱状态（n=2,50）

位 关/开 十六进制 十进制 状态

0 关 00 0 钱箱插座引脚3信号为低

开 01 1 钱箱插座引脚3信号为高

1~3 -- -- -- 保留

4 关 00 0 固定

5,6 -- -- -- 保留

7 关 00 0 固定

[注意] · 当传送该命令时，将不传送后续数据直至接收完此状态

GS w n
[名称] 设置条形码宽度
[格式] ASCII码 GS w n

十六进制码 1D 77 n
十进制码 29 119 n

[范围] 2 ≤ n ≤ 6
[缺省值] n = 3
[描述] 设置条形码水平尺寸

n 设定条形码宽度如下
n 多级条形码单位 二进制条形码

宽度（mm） 窄条宽度(mm) 宽条宽度（mm）
2 0.25 0.25 0.625
3 0.375 0.375 2.303
4 0.5 0.5 1.250
5 0.625 0.625 1.625
6 0.750 0.750 2
· 以下是多级条形码

UPC-A, UPC-E, JAN13 / EAN13, JAN8 / EAN8, CODE93, and CODE128
· 以下是二进制条形码

CODE39, ITF, and CODABAR

FS p nm
推荐使用 GS ( L (功能 69) 指令代替 FS p指令，其向上兼容 FS p指令
[ 名称] 打印下载到 FLASH中的位图
[ 格式] ASCII FS p n m

Hex 1C 70 n m
Decimal 28 112 n m

[ 范围] 1 ≤ n ≤ 255 0 ≤ m ≤ 3 , 48 ≤ m ≤ 51
[ 描述] 以 m 指定的模式打印下载到 FLASH中的位图。
m 模式 纵向分辨率 (DPI) 横向分辨率 (DPI)
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0.48 正常模式 203dpi 203dpi
1.49 倍宽模式 203dpi 101dpi
2.50 倍高模式 101dpi 203dpi
3.51 倍高倍宽模式 101dpi 101dpi

FS q n [xL xH yL yH d1...dk]1...[xL xH yL yH d1...dk]n
推荐使用 GS ( L (功能 67) 指令代替 FS q指令，其向上兼容 FS q指令.
[ 名称] 定义 NV 位图
[ 格式] ASCII FS q n [ xL xH yL yH d1...dk]...[ xL xH yL yH d1...dk]

Hex 1C 71 n [xL xH yL yH d1...dk]...[ xL xH yL yH d1...dk]
Decimal 28 113 n [xL xH yL yH d1...dk]...[ xL xH yL yH d1...dk]

[ 范围] 1 ≤ n ≤ 255
1 ≤ ( x L + x H × 256) ≤ 1023 (0 ≤ x L ≤ 255, 0 ≤ x H ≤ 3)
1 ≤ ( y L + y H × 256) ≤ 288 (0 ≤ y L ≤ 255, y H = 0,1)
0 ≤ d ≤ 255
k = ( x L + x H × 256) × ( y L + y H × 256) × 8
总容量大小为 256字节

[ 描述] 定义 NV 位图：
· n 指定所要定义的 NV 位图的数目。
· xL、 xH 指定 NV 位图的横向点数( xL + xH × 256) × 8。
· yL、 yH 指定 NV 位图的纵向点数( yL + yH × 256) × 8。

[ 注释] · 频繁执行该指令能损坏 NV存储器，推荐每天最多写 NV10 次。
· 如果在执行该指令时，关闭打印机电源或通过接口复位打印机可能使打印机
进入不正常状态，因此在执行该指令时不要关闭打印机电源或从接口复位打
印机。

· 打印机在执行该指令向 NV NV存贮器写入数据时，打印机会变为“忙”并且停
止接收数据，因此当打印机“忙”时，主机不要再发送数据。包括实时指令
· 处理该指令后打印机执行软件复位
· 清除接收缓冲区和打印缓冲区
· 复位受上电影响的 RAM中的所有数据（打印区域、字符类型、用户自定义
字符以及其他）（存储在 NV存储器的数据则不被复位）

· NV位图和 NV制图不能被同时定义，如果执行这一命令，所有 NV制图将被 删
除

GS v 0m xL xH yL yH d1....dk
[名称] 打印光栅位图
[格式] ASCII码 GS v 0 m xL xH yL yH d1...dk

十六进制码 1D 76 30 m xL xH yL yH d1...dk
十进制码 29 118 48 m xL xH yL yH d1...dk

[范围] 0 ≤ m ≤ 3, 48 ≤ m ≤ 51
1 ≤ ( x L＋x H × 256) ≤ 65535 (0 ≤ x L ≤ 255, 0 ≤ x H ≤ 255)
1 ≤ ( y L + y H × 256) ≤ 2303 (0 ≤ y L ≤ 255, 0 ≤ y H ≤ 8)
0 ≤ d ≤ 255
k = ( x L + x H × 256) × ( y L + y H × 256
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[描述] 设定光栅位图模式 m 值设定模式如下

m 模式 垂直点密度 水平点密度
0,48 普通 203dpi 203dpi
1,49 倍宽 203dpi 101dpi
2,50 倍高 101dpi 203dpi
3,51 四倍大小 101dpi 101dpi
· xL, xH, 设定位图水平方向数据字节数(xL+xH×256)
· yL, yH, 设定位图垂直方向数据字节数 (yL+yH×256)

d指定定义数据(光栅格式)。

ESC v
[名称]向主机传送打印机状态

[格式] ASCII ESC v

Hex 1B 76
Decimal 27 118

[描述] 向打印传送打印机状态，仅串口型打印机有效。

当打印机接收到该命令后，向主机传送一个字节数据。

该字节各位定义如下：

位 关/开 十六进制 十进制 状态
0,1

关
00 0

纸将近传感器：纸充足

开
03 3

纸将近传感器：纸将尽
2,3

关
00 0

缺纸传感器：有纸

开
0C 12

缺纸传感器：无纸
4

关
00 0

固定

5，6
--- -- --

保留
,7

关
00 0

固定

[注释] 本指令仅对串口机型有效。



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 49

ESC ( A p L p H fn n c t1 t2 < 功能 97 >
[名称] TP801 或 TP805 或 TP806 的蜂鸣器报警设置
[格式] ASCII 码 ESC ( A p L p H fn n c t1 t2

十六进制码 1B 28 41 05 00 61 n c t1 t2
十进制码 27 40 65 5 097n c t1t2

[范围] ( p L + pH × 256) = 5 ( p L = 5, p H = 0)
fn = 97
n = 100
0 ≤ c ≤ 63
0 ≤ t1 ≤ 255
0 ≤ t2 ≤ 255

[描述] 蜂鸣器报警设置
• c 是指蜂鸣器鸣叫次数
• t1 是指蜂鸣器每次鸣叫时间 ( t1 × 100 ms).
• t2 是指蜂鸣器每次停止鸣叫时间 ( t2 × 100 ms).

[注释] •此函数控制打印机蜂鸣器按鸣叫 t1 × 100 ms ，停止鸣叫 t2 ×100 ms的规律重
复进行 c次鸣叫。
• 如果该指令是在蜂鸣器鸣叫时被重新执行，则当前进行的蜂鸣器鸣叫被停止，执
行新的蜂鸣器鸣叫。
• 下面情况下蜂鸣器报警功能停止

• 完成指定的鸣叫次数（c）
• 复位或关闭电源.



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 50

Appendix A



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 51



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 52



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 53



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 54



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 55



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 56



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 57



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 58



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 59



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 60



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 61



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 62



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 63



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 64



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 65



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 66



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 67



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 68



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 69



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 70



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 71



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 72



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 73



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 74



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 75



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 76



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 77



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 78



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 79



TP801/TP805/TP806编程手册

www.hprt.com 80


	1．概述
	1.1关键字说明
	1.2指令格式说明

	2.指令集
	HT
	LF
	FF
	CR
	CAN
	DLEEOTn
	DLEENQn
	DLEDC4fnmt(fn=1)
	DLEDC4fnab(fn=2)
	DLEDC4fnd1…d7(fn=8)
	ESCFF
	ESCSPn
	ESC!n
	ESC$nLnH
	ESC%n
	ESC&yc1c2[x1d1...d(y·x1)]...[xkd1...d(y·
	ESC*mnLnHd1...dk
	ESC-n
	ESC2
	ESC3n
	ESC=n
	ESC?n
	ESC@
	ESCDn1...nkNUL
	ESCEn
	ESCGn
	ESCJn
	ESCL
	ESCMn
	ESCRn
	ESCS
	ESCTn
	ESCVn
	ESCWxLxHyLyHdxLdxHdyLdyH
	ESC\nLnH
	ESCan
	ESCc3n
	ESCc4n
	ESCc5n
	ESCdn
	ESCpmt1t2
	ESCtn
	ESC{n
	FSg1ma1a2a3a4nLnHd1...dk
	FSg2ma1a2a3a4nLnH
	GS!n
	GS$nLnH
	GS(ApLpHnm
	GS(DpLpHm[a1b1]...[akbk]
	GS(LpLpHmfn[parameters]
	GS8Lp1p2p3p4mfn[parameters]
	<功能48>GS(LpLpHmfn(fn=0，48)
	<功能50>GS(LpLpHmfn(fn=2，50)
	<功能51>GS(LpLpHmfn(fn=3，51)
	<功能64>GS(LpLpHmfnd1d2(fn=64)
	<功能65>GS(LpLpHmfnd1d2d3(fn=65)
	<功能66>GS(LpLpHmfnkc1kc2(fn=66)
	<功能67>GS(LpLpHmfnakc1kc2bxLxHyLyH
	<功能69>GS(LpLpHmfnkc1kc2xy(fn=69)
	<功能112>GS(LpLpHmfnabxbycxLxHyLyH
	GS(kpLpHcnfn[parameters]
	<功能065>GS(kpLpHcnfnn(cn=48,fn=65)
	<功能066>GS(kpLpHcnfnn(cn=48,fn=66)
	<功能067>GS(kpLpHcnfnn(cn=48,fn=67)
	<功能068>GS(kpLpHcnfnn(cn=48,fn=68)
	<功能069>GS(kpLpHcnfnmn(cn=48,fn=6
	<功能070>GS(kpLpHcnfnm(cn=48,fn=70)
	<功能080>GS(kpLpHcnfnmd1…dk(cn=48,fn
	<功能081>GS(kpLpHcnfnm(cn=48,fn=81)
	<功能082>GS(kpLpHcnfnm(cn=48,fn=82)
	<功能165>GS(kpLpHcnfnn1n2(cn=49,fn
	<功能167>GS(kpLpHcnfnn(cn=49,fn=67)
	<功能169>GS(kpLpHcnfnn(cn=49,fn=69)
	<功能180>GS(kpLpHcnfnmd1…dk(cn=49,fn
	<功能181>GS(kpLpHcnfnm(cn=49,fn=81)
	<功能182>GS(kpLpHcnfnm(cn=49,fn=82)
	GS*xyd1...dk
	GS/m
	GS:
	GSBn
	GSHn
	GSIn
	GSLnLnH
	GSPxy
	GSVmGSVmn
	GSWnLnH
	GS\nLnH
	GS^rtm
	GSan
	GSfn
	GSg0mnLnH
	GSg2mnLnH
	GShn
	<A>GSkmd1...dkNUL
	<B>GSkmnd1...dn
	GSrn
	GSwn
	FSpnm
	FSqn[xLxHyLyHd1...dk]1...[xLxHyLyHd1...
	GSv0mxLxHyLyHd1....dk
	ESCv
	ESC(ApLpHfnnct1t2<功能97>

	AppendixA

